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ИНСТРУКЦИЯ

по заполнению Заявки на поставку

бетонных и растворных смесей (форма № 1)
ГОСТ7473-94, ГОСТ 28013-98

Заявка (форма № 1) является неотъемлемой частью договора поставки, заключенного между Заказчиком и ООО «ТПД «Авангард». Заполнение заявки является обязательным условием заключения договора поставки, а также изготовления и отгрузки бетонных и растворных смесей.

Указанная Заявка заполняется компетентным представителем Заказчика на каждую партию каждого класса (марки) бетонной и растворной смеси, подлежащей поставке по договору, либо по каждому классу (марке) на календарный год.
Графа «Заказчик»: указывается полное наименование организации, являющейся стороной по договору поставки с ООО «ТПД «Авангард».

Графа «Объект строительства»: указывается наименование объекта строительства, характер конструкций.
Графа «Адрес объекта»: фактическое место расположения объекта строительства; строительный адрес. 

Графа «Реквизиты Заказчика»: почтовый индекс, фактический адрес, телефон, контактное лицо, ИНН, КПП, основной государственный регистрационный номер (ОГРН).

Графа «Количество»: указывается количество в м.куб. данного вида бетонной или растворной смеси, подлежащее поставке по договору в определенный период.
Графа «Вид продукции»: указывается наименование продукции в соответствии с ГОСТ – бетонная смесь готовая (БСГ)/ раствор кладочный, известково-цементный/ раствор штукатурный, известковый. При покупке шлакобетона помимо «БСГ» в данной графе также необходимо указать «шлакобетон».
Графа «Класс (марка) по прочности»: обозначается латинской буквой «В». Для бетонов установлены  следующие классы по прочности (на сжатие) – В3,5 / М50;  В5 / М75;  В7,5 / М100;  В12,5 / М150;  В15 / М200;  В20 / М250; В22,5 / М300; В25 / М350;  В30 / М400. Через знак «/» приводится ближайшая марка бетона по прочности.

Для растворных смесей указывается только марка: М4, М10, М25, М50, М75, М100, М150, М200.
Графа «Наибольшая крупность заполнителя»: указывается в мм и для шлакобетонов составляет 10мм, для остальных – 20мм. Для растворных смесей  (штукатурные и кладочные растворы) наибольшая крупность заполнитель составляет 2,5мм.
Графа «Марка по удобоукладываемости»: заполняется только для бетонных смесей. Существуют следующие марки по удобоукладываемости – П1 / 1-4см (для бетонов со специальными требованиями (дорожн.) и шлакобетонов); П2 / 5-9см; П3 / 10-15см. Через знак «/» приводится соответствующая удобоукладываемости осадка конуса.
Графа «Марка по подвижности»: заполняется только для растворных смесей. Существуют следующие марки по подвижности – Пк3 (для штукатурного раствора): Пк2 (для кладочного раствора).
 Графа «Марка по морозостойкости»: обозначается латинской буквой «F», заполняется для бетонов со специальными требованиями (дорожн.,гидротехнич.). Существуют следующие марки по морозостойкости – F50, F100, F150, F200, F300.
Графа «Марка по водонепроницаемости»: обозначается латинской буквой «W», заполняется для бетонов со специальными требованиями (гидротехнич.). Существуют следующие марки по водонепроницаемости – W4, W6, W8.

Графа «Вид добавки»: указывается добавка противоморозная или комплексная.

Графа «Другие показатели качества»: заполняется при наличии особых требований к свойствам бетонной или растворной смеси – водоудерживающая способность, расслаиваемость и т.д.
Графа «Время транспортировки»: время доставки в часах и минутах от места погрузки до места нахождения объекта строительства. Является непременным условием определения марки бетона по удобоукладываемости.

Заявка подписывается лицом, ее заполнившим, или руководителем предприятия; подпись расшифровывается: Фамилия ИО, занимаемая должность. Обязательно проставляется печать: генеральная печать предприятия, либо печать «Для документов».
